
IPP 3244
Cámara Bullet IP Exterior 4 Megapixeles

Sensor:
Lente:
Iris Electrónico:
Iluminación Mínima:
Resolución de Imagen:
Cuadros por Segundo:
Compresión de Video:
Bite Rate para Video:
Reducción Digital de Ruido:
Zonas de Privacidad:
Función Día/Noche:
Cantidad de Led IR:
Soporte:
Ajustes de Video:

Stream de Datos:
Ethernet:
Procesador:
Sistema Operativo:
Seguridad:
Visualización:

Compatibilidad:
Aplicación para Smartphone:
Protocolos de Red:

Temperatura de Operación:
Humedad de Operación:
Alimentación:
Consumo:
Dimensiones:
Peso:

Diseñada para aplicaciones profesionales en
exterior, donde son indispensables la alta
de�nición, ajuste de lente, visión nocturna
y el control de ancho de banda.

sieraelectronics.com Datos sujetos a cambios sin previo aviso

1/3 - 4Mpx
Varifocal 2.8 – 12 mm
1/25s – 1/100,000s
0,08 Lux
4MPX 2560x1440, 3MPX 1920x1440, 2MPX 1920x1080
1 – 15
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
32K – 16Mbps Configurable
3D DNR
4 zonas
Filtro ICR
42 Led Alcance de 40 metros
3-axis
Saturación, Brillo, Shutter, Contraste, AGC, Iris,
Contraluz, Flicker, Espejo, IR
Datos y Video
1 canal 10/100M, RJ45
Microprocesador de Alto Rendimiento
Linux
Protección por Password, Múltiples Niveles de Usuario
Webserver, CMS y Dispositivos Móviles a través de
Siera Cloud
ONVIF
iSMS 5.0 (disponible en iOS y Android)
TCP / HTTP / RTSP / FTP / PPPoE / RTCP / SMPT / DHCP / DDNS /
NTP / UPnP / SNMP
–25º C / 60º C
<95%
DC12V / PoE
10W / 0.5A
336 x 105,7 x 103 mm
1 Kg

· H.265/H.265+/H.264+/H.264
· Resolución 2560x1440
· Siera CLOUD
· Dual Streaming
· Lente Varifocal 2.8-12 mm
· PoE
· SIERA DDNS
· ONVIF
· Exterior - IP66
· Alcance IR de 40 metros
· Comunicación encriptada
· Ajuste automático de Frame
  Rate de acuerdo al ancho
  de banda disponible
· Visualización por Celulares
  y Webserver
· Siera Panther CMS 3.0 para
  64 Cámaras (Win/Mac)
· Slot de Tarjeta SD hasta
  128GB


