
PCA 155HD
Cámara Bullet Plus HD

Sensor
Elementos activos:
Sistema de TV:
Sincronización:
Cantidad de LED’s:
Alcance del Infrarrojo:
Iluminación mínima:
Función Día / Noche:
Lente:
Temperatura de operación:
Humedad de operación:
Salida de Video:
Balance de blancos:
Relación Señal / Ruido:
Gabinete:
Dimensiones:
Alimentación:
Peso:

Diseñada para aplicaciones en 
exterior donde es indispensable la alta
resolución y la visión nocturna. 

sieraelectronics.com

· 1 Megapixel 4 en 1
· Función Día / Noche –
  Filtro ICR
· Lente �jo de 3.6 mm
· 12 Smart LED IR
· Alcance de IR 25 mts
· 2D DNR (Dynamic Noise
  Reduction)
· AGC
· AWB
· Exterior IP66
· Gabinete Metálico

Datos sujetos a cambios sin previo aviso

1/4” – 1 Megapixel
1280(H) x 720(V)
NTSC / PAL
Interna
12
25m
0 Lux / 0.1 Lux (F:1.2) (IR Off)
Filtro ICR
3.6 mm
-10°C a +50°C (14°F~122°F)
95% Max
AHD / TVI / CVI / CBVS (seleccionable)
AUTO
≥52dB (AGC Off) 
Metálico
185 x 65,5 x 77mm
12 VDC+ 10% / consumo 400 mA
330g

WATERPROOF
IP66


